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Серия YT-1000L

Линейный электропневматический позиционер 
Серия YT-1000L

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулировки

 » Низкотемпературное исполнение

 » Взрывозащищенная версия

 » Ручной / автоматический режим

Тип действия одностороннее двустороннее
Материал корпуса алюминиевое литье
Внутреннее сопротивление 250 ± 15 Ом
Входной сигнал управления 4 ~ 20 mA
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Длина рычага 10 ~ 150 мм
Подключение сжатого воздуха G1/4’’
Подключение манометра PT (NPT) 1/8
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

стандартная версия
высокотемпературная 

низкотемпературная

-20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 120°C

-40°C (-60°C) ~ 70°C
Линейность ± 1 % ± 2 % 
Гистерезис ± 1 % 
Чувствительность ± 0.2 % ± 0.5 % 
Повторяемость ± 0.5 % 
Расход сжатого воздуха 2,5 л3/мин
Расходная характеристика 80 л3/мин
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX

(II 2 G) Ex dmb IIB T5; Ex ia II BT6
Вес 2,7 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропневматические позицио-
неры YT-1000L используются для 
управления пневматическими при-
водами линейного типа с помощью 
электрического контроллера или си-
стемы управления с аналоговым вы-
ходным сигналом постоянного тока 
диапазоном от 4 до 20 мА. 

Это она из самых простых и распро-
страненных версий позиционеров. 
Настройка серии 1000 осуществляет-
ся механическим способом. 
Доступны исполнения для низких и 
высоких температур эксплуатации, 
взрывозащищенная версия, опция 
сигнала обратной связи 4-20 мА.
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Серия YT-1000L

КОДИРОВКА

РАЗМЕРЫ

YT-1000L МОДЕЛЬ: 
YT-1000L 

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
m = взрывозащищенный (II 2 G) Ex dmb IIB T5 
i = взрывозащищенный Ex ia II BT6

2 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
1 = 10-40 мм
2 = 30-70 мм
3 = 60-100 мм
4 = 100-150 мм

3 ДРОССЕЛЬ:
1 = ∅ 1 мм
2 = ∅ 2 мм
3 = отсутствует

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
1 = G1/2 - PT1/4’’
3 = G1/2 - G1/4

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -20°C ~ 60°C
H = -20°C ~ 120°C
L = -40°C (-60°C) ~ 70°C

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
2 = с обратной связью 4-20 mA
3 = с обратной связью 4-20 mA и ЖК-дисплеем

YT-1000L S N 2 3 3 S 0
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Поворотный электропневматический позиционер 
Серия YT-1000R

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулирования

 » Низкотемпературное / 
высокотемпературное исполнение

 » Взрывозащищенная версия

 » Ручной / автоматический режим

Тип действия одностороннее двустороннее
Материал корпуса алюминиевое литье
Внутреннее сопротивление 250 ± 15 Ом
Входной сигнал управления 4 ~ 20 mA
Рабочее давление 1,4 ~ 7 бар
Угол поворота 0 ~ 90°
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

стандартная версия
высокотемпературная 

низкотемпературная

-20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 120°C

-40°C (-60°C) ~ 70°C
Линейность ± 1 % ± 2 % 
Гистерезис ± 1 %
Чувствительность ± 0.2 % ± 0.5 % 
Повторяемость ± 0.5 % 
Собственный расход сжатого воздуха 2,5 л3/мин
Расходная характеристика 80 л3/мин
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX

(II 2 G) Ex dmb IIB T5; Ex ia IIB T6
Вес 2,8 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропневматические позиционеры YT-
1000R используются для управления пнев-
матическими приводами поворотного типа с 
помощью электрического контроллера или 
системы управления с аналоговым выходным 
сигналом постоянного тока диапазоном от 4 
до 20 мА. Это она из самых простых и распро-
страненных версий позиционеров. Настройка 
серии 1000 осуществляется механическим 
способом. Доступны исполнения для низких 
и высоких температур эксплуатации, взрыво-
защищенная версия, опция сигнала обратной 
связи 4-20 мА.

YT-1000R

С внутренней обратной 
связью (опция 1)

С индикатором положения 
(опция индикатора 

положения 1)

С внутренней обратной связью и 
датчиком положения (опции 3, 5)

С внешним датчиком 
положения и обратной 

связи (опции 4, 6)

С внешним датчиком 
обратной связи (опция 2)

Серия YT-1000R
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* Взрывозащищенная версия недоступна для высокотемпературного / низкотемпературного исполнения, с внутренним датчиком обратной связи 4-20 mA, 
с внутренними датчиками положения.

YT-1000R МОДЕЛЬ: 
YT-1000R 

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
m = взрывозащищенный (II 2 G) Ex dmb IIB T5 
i = взрывозащищенный Ex ia II BT6

5 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
5 = присоединение NAMUR

3 ДРОССЕЛЬ:
1 = ∅ 1 мм
2 = ∅ 2 мм
3 = отсутствует

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
1 = G1/2 - PT1/4’’
3 = G1/2 - G1/4

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -20°C ~ 60°C
H = -20°C ~ 120°C
L = -40°C (-60°C) ~ 70°C

0 ОПЦИЯ ИНДИКАТОРА ПОЛОЖЕНИЯ:
0 = без опций
1 = индикатор положения

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = с внутренней обратной связью 4-20 mA
2 = с внешним датчиком обратной связи 4-20 mA
3 = внутренние датчики конечных положений
4 = внешние датчики конечных положений
5 = внутренняя обратная связь 4-20 mA с датчиком обратной связи 
6 = внешняя обратная связь 4-20 mA с датчиком обратной связи

YT-1000R S N 5 3 3 S 0 0

Серия YT-1000R
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Линейный / поворотный 
электропневматический позиционер 
Серия YT-1050

 » Корпус из нержавеющей стали AISI 316

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулирования

 » Низкотемпературное / 
высокотемпературное исполнение

 » Взрывозащищенная версия

 » Ручной / автоматический режим

Тип действия одностороннее двустороннее
Материал нержавеющая сталь AISI 316
Внутреннее сопротивление 250 ± 15 Ом
Входной сигнал управления 4 ~ 20 mA DC
Рабочее давление 1,4 ~ 7 бар
Тип позиционера линейный 10 ~ 150 мм поворотный 0 ~ 90°
Подключение сжатого воздуха NPT1/4’’ *
Подключение манометра NPT1/8 *
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

стандартная версия
высокотемпературная 

низкотемпературная

-20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 120°C

-40°C (-60°C) ~ 70°C
Линейность ± 1 % ± 2 % 
Гистерезис ± 1 % 
Чувствительность ± 0.2 % ± 0.5 % 
Повторяемость ± 0.5 % 
Собственный расход сжатого воздуха 2,5 л3/мин
Расходная характеристика 80 л3/мин
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX

(II 2 G) Ex dmb IIB T5; Ex ia IIB T6
Вес 5,7 кг

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус электропневматических позиционеров YT-1050 выполнен из 
нержавеющей стали AISI 316. Модели используются для управления 
пневматическими приводами линейного или поворотного типа с помо-
щью электрического контроллера или системы управления с анало-
говым выходным сигналом постоянного тока диапазоном от 4 до 20 
мА. Настройка серии 1050 осуществляется механическим способом. 
Доступны исполнения для низких и высоких температур эксплуатации, 
взрывозащищенная версия, опция сигнала обратной связи 4-20 мА.

Серия YT-1050
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YT-1050 МОДЕЛЬ: 
YT-1050 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандартное (невзрывозащищенное)
m = взрывозащищенный II 2 G Ex dmb IIB T5

2 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
ЛИНЕЙНЫЙ
1 = 10-40 мм
2 = 30-70 мм
3 = 60-100 мм
4 = 100-150 мм 

ПОВОРОТНЫЙ
5 = присоединение NAMUR

3 ДРОССЕЛЬ:
1 = ∅ 1 мм
2 = ∅ 2 мм
3 = отсутствует

2 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ *:
2 = G1/2 - NPT1/4

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -20°C ~ 60°C
H = -20°C ~ 120°C
L = -40°C (-60°C) ~ 70°C

YT-1050 R S N 2 3 2 S

Серия YT-1050
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Линейный пневматический позиционер 
Серия YT-1200L

 » Пневматический сигнал 
управления 0,2 ÷ 1 бар 

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулирования

 » Низкотемпературное / 
высокотемпературное исполнение

 » Ручной / автоматический режим

Тип действия одностороннее двустороннее
Материал алюминиевое литье
Входной пневматический сигнал управления 0,2 ~ 1 бар
Рабочее давление 1,4 ~ 7 бар
Тип соединения 10 ~ 150 мм
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра манометр входит в комплект поставки - 1/8’’
Рабочая температура стандартная версия

высокотемпературная 
низкотемпературная

-20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 120°C

-40°C (-60°C) ~ 70°C
Линейность ± 1 % ± 2 % 
Гистерезис ± 1 % 
Чувствительность ± 0.2 % ± 0.5 % 
Повторяемость ± 0.5 % 
Собственный расход сжатого воздуха 2,5 л3/мин
Расходная характеристика 80 л3/мин
Тип защиты IP66
Вес 1,7 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление линейными позиционерами серии 1200 осуществля-
ется пневматическим сигналом 0,2 – 1 бар. Модели применяют-
ся на взрывоопасных предприятиях, где наличие электрического 
сигнала не допускается, а также в разработанных ранее системах 
управления с использованием промежуточных преобразователей 
электрического сигнала 4 – 20 мА в пневматический 0,2 – 1 бар.  
Доступны исполнения для низких и высоких температур эксплу-
атации.

Серия YT-1200L
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YT-1200L МОДЕЛЬ: 
YT-1200L 

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

2 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
1 = 10-40 мм
2 = 30-70 мм
3 = 60-100 мм
4 = 100-150 мм 

3 ДРОССЕЛЬ:
1 = ∅ 1 мм
2 = ∅ 2 мм
3 = отсутствует

1 ТИП РЕЗЬБЫ:
1 = R1/4’’

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -20°C ~ 70°C
H = -20°C ~ 120°C
L = -40°C (-60°C) ~ 70°C

YT-1200L S 2 3 1 S

Серия YT-1200L
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

Поворотный пневматический позиционер 
Серия YT-1200R

 » Пневматический сигнал 
управления 0,2 ÷ 1 бар 

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулирования

 » Низкотемпературное / 
высокотемпературное исполнение

 » Ручной / автоматический режим

Тип действия одностороннее двустороннее
Материал алюминиевое литье
Входной пневматический сигнал управления 0,2 ~ 1 бар
Рабочее давление 1,4 ~ 7 бар
Тип соединения 0 ~ 90°
Подключение сжатого воздуха G1/4’’
Подключение манометра манометр входит в комплект поставки - резьба 1/8’’
Рабочая температура стандартная версия

высокотемпературная 
низкотемпературная

-20°C ~ 70°C 
-20°C ~ 120°C

-40°C (-60°C) ~ 70°C
Линейность ± 2 % 
Гистерезис ± 1 % 
Чувствительность ± 0.5 % 
Повторяемость ± 0.5 % 
Собственный расход сжатого воздуха 2,5 л3/мин
Расходная характеристика 80 л3/мин
Тип защиты IP66
Вес 1,7 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление поворотными позиционерами 
серии 1200 осуществляется пневматическим 
сигналом 0,2 – 1 бар. Модели применяются 
на взрывоопасных предприятиях, где наличие 
электрического сигнала не допускается, а так-
же в разработанных ранее системах управле-
ния с использованием промежуточных преоб-
разователей электрического сигнала 4 – 20 
мА в пневматический 0,2 – 1 бар. Доступны 
исполнения для низких и высоких температур 
эксплуатации.

С индикатором 
положения (опция 1)

Взрывозащищенный 
датчик положения 
4-20 mA (опция 2)

С датчиком конечных 
положений (опция 4)

Взрывозащищенный 
датчик положения 
4-20 mA (опция 3)

Взрывозащищенный 
датчик + датчик положения 

4-20 mA (опция 6)

Серия YT-1200R
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YT-1200R МОДЕЛЬ: 
YT-1200R

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

5 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
5 = NAMUR

3 ДРОССЕЛЬ:
1 = ∅ 1 мм
2 = ∅ 2 мм
3 = отсутствует

1 ТИП РЕЗЬБЫ:
1 = R1/4’’

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -20°C ~ 70°C
H = -20°C ~ 120°C
L = -40°C (-60°C) ~ 70°C

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = Dome – индикатор положения
2 = SPTM-5VR – взрывозащищенный (Ex ia IIC T5) внешний датчик положения 4-20 mA
3 = SPTM-6VR – взрывозащищенный (Ex d IIC T6) внешний датчик положения 4-20 mA
4 = невзрывозащищенный датчик конечных положений (YT-850)
5 = взрывозащищенный (Ex d IIC T6) датчик конечных положений (YT-870)
6 = взрывозащищенный внешний датчик положения 4-20 mA + датчик конечных положений (YT-870)

YT-1200R S 5 3 1 S 0

Серия YT-1200R
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-3300 / YT-3350

Тип привода YT-3300 YT-3350
Материал корпуса алюминиевое литье нержавеющая сталь AISI 316
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип линейный 10 ~ 150 мм

поворотный 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’ NPT 1/4 *
Подключение манометра 1/8’’ NPT 1/8 *
Кабельный ввод G1/2’’ G1/2’’
Температура 
окружающей среды

стандарт
низкотемпературное исполнение

-30°C ~ 85°C 
-40°C (-60°C) ~ 85°C 

Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха менее 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD IIIC T100°C/T85°C Db IP66 
Подключение (опция) HART (ver. 7)
Датчики положения механические (Omron) AC 125V - 3A; DC 30V - 2A

индуктивные (P&F) DC 8.2V - 8.2 mA
Вес 2 кг 5.1 кг

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смарт-позиционер необходим для управления запорной ар-
матурой с высокой точностью по заданному входному сигна-
лу 4-20мА. Модель позиционера серии 3300/3350 использует 
высокопроизводительный процессор, обеспечивающий воз-
можность самостоятельной настройки (автокалибровки), из-
меняемый вид характеристики (линейный, равнопроцентный, 
быстрым открытие, иные настройки). Наличие встроенного 
дисплея позволяет производить визуальную диагностику, из-
менения настроек ПИД-регулирования, а опция HART-прото-

кола расширяет возможность передачи данный о состоянии 
узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными 
датчиками конечных положений. По умолчанию, во всех мо-
делях установлены пневматические дроссели, позволяющие 
адаптировать расход воздуха позиционера под любой тип 
пневматического привода.
Степень защиты корпуса - IP66.

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей 

 » Сигнал обратной связи 4-20 мА 

 » Ручное / автоматическое управление 

 » ПИД-регулирование 

 » Датчики конечных положений 

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления

Серия YT-3300 / YT-3350
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YT-3300 МОДЕЛЬ: 
YT-3300 = стандартный корпус 
YT-3350 = корпус из нержавеющей стали

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

5 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
0 = 10-40 мм
1 = 20-100 мм
2 = 90-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
3 = G1/2 - G1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА
2 = датчики конечных положений (механические) 
3 = датчики конечных положений (индуктивные)
4 = датчик обратной связи 4-20мА + датчики конечных положений (механические)
5 = датчик обратной связи 4-20мА + датчики конечных положений (индуктивные)

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
S = -30°C ~ 85°C (стандарт)
L = -40°C (-60°C) ~ 85°C

YT-3300 R D N 5 3 0 0 S

Серия YT-3300 / YT-3350
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-3303

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей 

 » Сигнал обратной связи 4-20 мА 

 » Ручное / автоматическое управление 

 » ПИД-регулирование 

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления

Тип привода YT-3303
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип линейный 10 ~ 150 мм

поворотный 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

стандарт
низкотемпературное исполнение

-30°C ~ 85°C 
-40°C (-60°C) ~ 85°C

Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха менее 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD IIIC T100°C/T85°C Db IP66 
Подключение (опция) HART (ver. 7)
Вес 2 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактный смарт-позиционер используется при уста-
новке непосредственно на регулирующий клапана и в 
случаях недостатка габаритного пространства. 
Модель позиционера серии 3303 использует высо-
копроизводительный процессор, обеспечивающий 
возможность самостоятельной настройки (автокали-
бровки), изменяемый вид характеристики (линейный, 
равнопроцентный, быстрое открытие, иные настройки). 
Наличие встроенного дисплея позволяет производить 
визуальную диагностику, изменения настроек ПИД-ре-

гулирования, а опция HART-протокола расширяет воз-
можность передачи данных о состоянии узла в систему 
управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обрат-
ной связи 4-20мА, а также механическими или индук-
тивными датчиками конечных положений.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневма-
тические дроссели, позволяющие адаптировать расход 
воздуха позиционера под любой тип пневматического 
привода. Степень защиты корпуса - IP66.

Серия YT-3303
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YT-3303 МОДЕЛЬ: 
YT-3303 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

5 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
3 = G1/2 - G1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
S = -30°C ~ 85°C (стандарт)
L = -40°C (-60°C) ~ 85°C

YT-3303 R D N 5 3 0 0 S

Серия YT-3303



  ПОЗИЦИОНЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

18
 i 

P

И
Н

ТЕ
Л

Л
ЕК

ТУ
АЛ

ЬН
Ы

Й
 П

О
ЗИ

Ц
И

О
Н

ЕР

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-3301

 » Разделенный модуль обратной связи

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей  

 » Ручное / автоматическое управление 

 » ПИД-регулирование  

 » Сигнал обратной связи

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления

Тип привода YT-3301L (линейный) YT-3301R (поворотный)
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип 10 ~ 150 мм 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

датчиков
позиционера 

низкотемпературное исполнение

-40°C (-60°C) ~ 120°C 
-30°C ~ 85°C 

-40°C (-60°C) ~ 85°C 
Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха менее 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD IIIC T100°C/T85°C Db IP66 
Подключение (опция) HART (ver. 7)
Вес позиционер 2 кг

датчик 0,6 кг 0,9 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смарт-позиционер с выносным линейным или поворотным 
датчиком положения используется при высоких вибрациях, 
отсутствии пространства или установки позиционера в от-
дельный шкаф управления. 
Серия 3301 использует высокопроизводительный процессор, 
обеспечивающий возможность самостоятельной настройки 
(автокалибровки), изменяемый вид характеристики (линей-
ный, равнопроцентный, быстрое открытие, иные настройки).
Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-
ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.

Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными дат-
чиками конечных положений.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.

Датчики положения комплектуются ответным разъемом с ка-
белем длиной 5, 10, 15, 20 метров.

Степень защиты корпуса – IP66.

Серия YT-3301
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YT-3301 МОДЕЛЬ: 
YT-3301 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

5 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
3 = G1/2 - G1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
S = -30°C ~ 85°C (стандарт)
L = -40°C (-60°C) ~ 85°C

1 ДЛИНА КАБЕЛЯ:
1 = 5 м
2 = 10 м
3 = 15 м
4 = 20 м

YT-3301 R D N 5 3 0 0 S 1

Разъем подключения датчика Позиционер YT-3301

Линейный датчик

Разъем с кабелем

Разъем с кабелем

Поворотный датчик

Серия YT-3301
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-3400 / YT-3450

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей  

 » Ручное / автоматическое управление 

 » ПИД-регулирование   

 » Концевой выключатель

 » Сигнал обратной связи

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления

Тип привода YT-3400 YT-3450
Материал корпуса алюминиевое литье нержавеющая сталь 316
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип линейный 10 ~ 150 мм

поворотный 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’ NPT 1/4 *
Подключение манометра 1/8’’ NPT 1/8 *
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

стандартный тип
низкотемпературное исполнение

-30°C ~ 85°C 
-40°C (-60°C) ~ 85°C 

Линейность ± 0.5 %
Гистерезис ± 0.5 %
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха менее 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex db IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C/T100°C 
Подключение (опция) HART (ver. 7)

позиционер 3,4 кг 7,0 кг

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Взрывозащищеннный корпус позиционеров серий 3400/3450 
состоит из двух несвязанных блоков. Таким образом, элек-
трическая часть полностью изолирована от пневматической, 
исключая воздействие влажного сжатого воздуха на элек-
тронные компоненты. Серии отличаются исполнением кор-
пуса из алюминия (YT-3400) и нержавеющей стали AISI316 
(YT-3450).
Данные модели используют высокопроизводительный про-
цессор, обеспечивающий возможность самостоятельной на-
стройки (автокалибровки), изменяемый вид характеристики 
(линейный, равнопроцентный, быстрое открытие, иные на-
стройки).

Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-
ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными дат-
чиками конечных положений.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.
Степень защиты корпуса - IP66. 

Серия YT-3400 / YT-3450
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования
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YT-3400 МОДЕЛЬ: 
YT-3400 = стандартный корпус 
YT-3450 = корпус из нержавеющей стали

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

C ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
C = взрывозащищенный Ex db IIC T5/T6 Gb

4 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
1 = G1/2 - PT1/4
2 = G1/2 - NPT1/4* (только для версии YT-3450)
3 = G1/2 - G1/4

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ или R’’ потребуется переходник

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20 мА
2 = датчики конечных положений 24 V DC (транзистор)
3 = датчик обратной связи 4-20 мА + датчики конечных положений 24 V DC (транзистор)

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
S = -30°C ~ 85°C (стандарт)
L = -40°C (-60°C) ~ 85°C

YT-3400 R D C 4 3 0 0 S

Серия YT-3400 / YT-3450
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-2500

Тип привода YT-2500L (линейный) YT-2500R (поворотный)
Входной сигнал 4~20 mA DC
Давление управления 0.14~0.7 MPa (1.4~7 бар)
Тип 10~150 мм 0~90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G (PF, NPT) 1/2, M20
Температура окружающей среды Ex диапазон -40°C (-60°C) ~ 60°C 
Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 %
Расход сжатого воздуха (удержание / безопасное закрытие) 0,01 л3/мин / 6 л3/мин
Расходная характеристика (удержание / безопасное закрытие) 60 л3/мин / 40 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Материал корпуса алюминиевое литье
Тип защиты IP66
Стандарт Ex исполнения Ex ia IIC T6/T5, Ex iaD IIC T85C/T100C IP6X
Вес 1,5 кг
Подключение (опция) Hart (ver. 5)
Датчики положения (Механические (Omron) / 
Индуктивные (P&F))

AC 125V - 3A; DC30V - 2A / DC 8.2V - 8.2 mA

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 » Функции аварийного удержания  
или аварийного закрытия привода

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей 

 » Сигнал обратной связи 4-20 мА 

 » Ручное / автоматическое управление 

 » ПИД-регулирование 

 » Датчики конечных положений 

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления 

 » Низкое потребление сжатого воздуха

Принципиальное отличие смарт-позиционеров серии 2500 в 
наличии аварийной функции. При потере электрического сиг-
нала управления, позиционер переходит в аварийный режим 
работы. Аварийная функция удержания (символ F) обеспечи-
вает запирание полостей пневматического привода, сохра-
няя текущее положение до появления сигнала управления. 
Аварийная функция закрытия (символ S) возвращает пнев-
мопривод в исходное состояние, плавно запирая регулирую-
щую арматуру. При появлении сигнала управления 4-20мА, 
позиционер возвращается в исходный режим работы. Мо-
дели серии 2500 используют высокопроизводительный про-
цессор, обеспечивающий возможность самостоятельной на-
стройки (автокалибровки), изменяемый вид характеристики 

(линейный, равнопроцентный, быстрое открытие, иные на-
стройки).
Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-
ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными дат-
чиками конечных положений.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.
Степень защиты корпуса - IP66.

Серия YT-2500
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Изделия разработаны для промышленного использования
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YT-2500 МОДЕЛЬ

L ТИП ПРИВОДА:
L = линейный
R = поворотный

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

n ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
n = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

2 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40мм
2 = 20-70мм
3 = 50-100мм
4 = 100-150мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
1 = G1/2 - PT1/4
3 = G1/2 - G1/4

0 УПРАВЛЕНИЕ:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без датчиков обратной связи
1 = датчик обратной связи 4-20мА 
2 = датчики конечных положений (механические) 
3 = датчики конечных положений (индуктивные)
4 = датчик обратной связи 4-20мА + датчики конечных положений (механические)
5 = датчик обратной связи 4-20мА + датчики конечных положений (индуктивные)

F АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ: 
F = удержание
S = плавное закрытие

YT-2500 L S n 2 3 0 0 F

Серия YT-2500
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-2501

 » Функции аварийного удержания 
или аварийного закрытия привода 

 » Разделенный модуль обратной связи

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей  

 » Расход воздуха на удержании 
практически равен 0 

 » ПИД-регулирование  

 » Сигнал обратной связи

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления

Тип привода YT-2501L (линейный) YT-2501R (поворотный)
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип 10 ~ 150 мм 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 500 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

датчиков
позиционера
Ex диапазон

-40°C ~ 120°C 
-40°C (-60°C) ~ 85°C  
-40°C (-60°C) ~ 60°C 

Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха удержание  0.01 л3/мин

безопасное закрытие 6 л3/мин
Расходная характеристика удержание 60 л3/мин

безопасное закрытие 40 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex iaD IIC T85°C/T100°C IP6X
Подключение (опция) HART (ver. 5)
Вес позиционер 1.5 кг

датчик 0,6 кг 0,9 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смарт-позиционер с выносным линейным или поворотным 
датчиком положения дополнительно обладает аварийной 
функцией закрытия и удержания полостей пневматического 
привода.
Выносные датчики используются при высоких вибрациях, от-
сутствии пространства или установки позиционера в отдель-
ный шкаф управления. 
Серия 2501 использует высокопроизводительный процессор, 
обеспечивающий возможность самостоятельной настройки 
(автокалибровки), изменяемый вид характеристики (линей-
ный, равнопроцентный, быстрое открытие, иные настройки).
Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-

ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными дат-
чиками конечных положений.

По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.

Датчики положения комплектуются ответным разъемом с ка-
белем длиной 5, 10, 15, 20 метров.
Степень защиты корпуса - IP66. 

Серия YT-2501
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YT-2501 МОДЕЛЬ: 
YT-2501 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

1 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
3 = G1/2 - G1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА

F АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ: 
F = удержание
S = плавное закрытие

1 ДЛИНА КАБЕЛЯ:
1 = 5 м
2 = 10 м
3 = 15 м
4 = 20 м

YT-2501 R D N 1 3 0 0 F 1

Разъем подключения датчика Позиционер YT-2501

Линейный датчик

Разъем с кабелем

Разъем с кабелем

Поворотный датчик

Серия YT-2501
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-2600

 » Функция удержания

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей  

 » Расход воздуха на удержании 
практически равен нулю 

 » ПИД-регулирование  

 » Сигнал обратной связи

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления 

 » Концевой выключатель

Тип привода YT-2600L (линейный) YT-2600R (поворотный)
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип 10 ~ 150 мм 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 460 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая температура

Ex диапазон
-40°C (-60°C) ~ 80°C 
-40°C (-60°C) ~ 60°C 

Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха удержание  0.01 л3/мин

безопасное закрытие 6 л3/мин
Расходная характеристика удержание 50 л3/мин

безопасное закрытие 40 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex db IIC T5/T6, Ex tb IIIC T85°C/T100°C
Подключение (опция) HART (ver. 5)
Вес 3 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия 2600 применяется при необходимости использования 
аварийной функцией закрытия и удержания полостей пнев-
матического привода. Взрывозащищенный корпус позици-
онера состоит из двух несвязанных блоков. Таким образом, 
электрическая часть полностью изолирована от пневмати-
ческой, исключая воздействие влажного сжатого воздуха на 
электронные компоненты. 
Данная модель использует высокопроизводительный про-
цессор, обеспечивающий возможность самостоятельной на-
стройки (автокалибровки), изменяемый вид характеристики 
(линейный, равнопроцентный, быстрое открытие, иные на-
стройки).

Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-
ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА, а также механическими или индуктивными дат-
чиками конечных положений.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.
Степень защиты корпуса - IP66. 

Серия YT-2600
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YT-2600 МОДЕЛЬ: 
YT-2600 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

D ДЕЙСТВИЕ: 
D = двустороннее
S = одностороннее

C ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
C = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

1 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

3 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
3 = G1/2 - G1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА
2 = датчики конечных положений 
4 = датчик обратной связи 4-20мА + датчики конечных положений

F АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ: 
F = удержание
S = плавное закрытие

YT-2600 R D C 1 3 0 0 F

Серия YT-2600
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Изделия разработаны для промышленного использования

СМАРТ Позиционер 
Серия YT-2700

 » Функция удержания

 » Автокалибровка

 » ЖК дисплей  

 » Расход воздуха около нуля 

 » ПИД-регулирование  

 » Сигнал обратной связи

 » HART протокол 

 » Клавиши для локального управления 

 » Одностороннего действия 

Тип привода YT-2700L (линейный) YT-2700R (поворотный)
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Давление управления 1,4 ~ 7 бар
Тип 5 ~ 35 мм 0 ~ 90°
Сопротивление макс. 450 Ом @ 20 mA DC
Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Подключение манометра 1/8’’
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая температура

Ex диапазон
-40°C (-60°C) ~ 80°C 
-40°C (-60°C) ~ 60°C 

Линейность ± 0.5 % 
Гистерезис ± 0.5 % 
Чувствительность ± 0.2 % 
Повторяемость ± 0.3 % 
Расход сжатого воздуха 0.01 л3/мин
Расходная характеристика 9 л3/мин
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты KCs

Ex ia IIC T5
Подключение (опция) HART (ver. 5)
Вес 0.82 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самый компактный смарт-позиционер используется при уста-
новке непосредственно на регулирующий клапана и в случа-
ях недостатка габаритного пространства.
Применяется при необходимости использования аварийной 
функцией закрытия и удержания полостей пневматического 
привода.
Модель позиционера серии 2700 использует высокопроизво-
дительный процессор, обеспечивающий возможность само-
стоятельной настройки (автокалибровки), изменяемый вид 
характеристики (линейный, равнопроцентный, быстрое от-
крытие, иные настройки).

Наличие встроенного дисплея позволяет производить визу-
альную диагностику, изменения настроек ПИД-регулирова-
ния, а опция HART-протокола расширяет возможность пере-
дачи данных о состоянии узла в систему управления.
Опционально, позиционер снабжается сигналом обратной 
связи 4-20мА.
По умолчанию, во всех моделях установлены пневматиче-
ские дроссели, позволяющие адаптировать расход воздуха 
позиционера под любой тип пневматического привода.
Степень защиты корпуса - IP66.

Серия YT-2700
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YT-2700 МОДЕЛЬ: 
YT-2700 

R ТИП ПРИВОДА:
R = поворотный
L = линейный

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5

1 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 5-35 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
5 = присоединение NAMUR

1 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ. КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД - ПНЕВМОПОРТ:
1 = G1/2 - PT1/4

0 ОПЦИЯ HART:
0 = отсутствует
2 = HART протокол

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА

F АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ: 
F = удержание
S = плавное закрытие

YT-2700 R S N 1 1 0 0 F

Серия YT-2700
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Электропневматический преобразователь 
Серия YT-930

 » Высокая точность и чувствительность 

 » Аналоговый ПИД-регулятор   

 » Монтаж в любом положении

 » Опция наличия сигнала обратной связи 
4-20 mA

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулировки  В 

 » Взрывозащищенная версия 
Ex ia IIC T5/T6 Gb

Модель YT-930
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA
Выходные сигналы стандартный 0,2 ~ 1,0 бар

0 ~ 1,2 бар
0,4 ~ 2,0 бар
0 ~ 2,3 бар

Давление питания стандарт 1,2 ~ 1,6 бар
максимум 2,4 бар

Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Кабельный ввод 1/2’’
Рабочая 
температура

стандартная версия
взрывозащищенная версия

-30°C ~ 85°C 
-40°C ~ 60°C (T5) / -40°C ~ 40°C (T6)

Линейность ± 0,5 % 
Гистерезис ± 0,5 % 
Чувствительность ± 0,2 % 
Повторяемость ± 0,3 % 
Собственный расход сжатого воздуха 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты ATEX, IECEx

Ex ia IIC T5/T6 Gb
Требуемое рабочее 
напряжение

минимум 6,0 V – (4 mA)
максимум 7,2 V– (20 mA)

Вес 1,6 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропневматические преобра-
зователи предназначены для пре-
образования управляющего ана-
логового токового сигнала 4-20 мА 
в пневматический сигнал низкого 
давления 0.2-1 бар, поступающий 

на управляющий вход пневмопо-
зиционера. Доступна взрывозащи-
щенная версия для стандартных и 
низких температур эксплуатации, а 
также опция сигнала обратной свя-
зи 4-20 мА.

Серия YT-930
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YT-930 МОДЕЛЬ: 
YT-930 

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)
i = взрывозащищенный Ex ia IIC T5/T6 Gb

1 ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
1 = 0,2 ÷ 1 бар
2 = 0 ÷ 1,2 бар
3 = 0,4 ÷ 2 бар
4 = 0 ÷ 2,3 бар

1 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1 = G1/2 - R1/4’’

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -30°C ~ 85°C / -40°C ~ 60°C

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20 мА

0 МАНОМЕТР: 
0 = без манометра
1 = 0 ÷ 2 бар
2 = 0 ÷ 4 бар

YT-930 N 1 1 S 0 0

Серия YT-930
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Взрывозащищенный (Exd) 
электропневматический 
преобразователь 
Серия YT-940

 » Высокая точность и чувствительность 

 » Аналоговый ПИД-регулятор   

 » Монтаж в любом положении

 » Опция наличия обратной связи 4-20 mA

 » Простая настройка нуля и 
диапазона регулировки

 » Взрывозащищенная 
версия Exd IIC T5/T6 

Тип привода YT-940
Материал корпуса алюминиевое литье
Входной сигнал 4 ~ 20 mA DC
Выходной сигнал стандарт 0,2 ~ 1,0 бар

0 ~ 1,2 бар
0,4 ~ 2,0 бар
0 ~ 2,3 бар

Давление управления стандарт 1,2 ~ 1,6 бар
максимум 2,4 бар

Подключение сжатого воздуха 1/4’’
Кабельный ввод 1/2’’
Рабочая 
температура Ex диапазон

-30°C ~ 85°C 
-40°C ~ 85°C (T5) / -40°C ~ 75°C (T6)

Линейность ± 0,5 % 
Гистерезис ± 0,5 %
Чувствительность ± 0,2 % 
Повторяемость ± 0,3 % 
Расход сжатого воздуха 2 л3/мин
Расходная характеристика 70 л3/мин
Тип защиты IP66
Тип взрывозащиты Exd IIC T5/T6
Требуемое рабочее 
напряжение

минимум 6,0 V - (4 mA)
максимум 7,2 V - (20 mA)

Вес 3 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия YT-940
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YT-940 МОДЕЛЬ: 
YT-940 

C ИСПОЛНЕНИЕ: 
C = Exd IIC T5/T6

1 ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ:
1 = 0,2 ÷ 1 бар
2 = 0 ÷ 1,2 бар
3 = 0,4 ÷ 2 бар
4 = 0 ÷ 2,3 бар

1 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
1 = G1/2 - R1/4’’

S РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
S = -30°C ~ 80°C
L = -40°C ~ 85°C

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20 мА

0 МАНОМЕТР: 
0 = без манометра
1 = 0 ÷ 2 бар
2 = 0 ÷ 4 бар

YT-940 C 1 1 S 0 0

Серия YT-940
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Фильтр-регуляторы
Серия YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225

 » Цельнолитой корпус стакана 

 » Низкотемпературная и 
высокотемпературная версии 

 » Исполнение из нержавеющей 
стали AISI 316 

 » Опция автоматического 
сброса конденсата 

 » Фильтрация сжатого воздуха 5 микрон 

Тип фильтр-регулятор YT-200 YT-220 YT-205 YT-225
Материал корпуса алюминиевое литье нержавеющая сталь AISI 316
Макс. входное давление 17 бар
Выходное давление Тип А: 0 ÷ 4,2 бар

Тип В: 0 ÷ 8,4 бар
Подключение сжатого воздуха G1/4’’ G1/2’’ G1/4’’ G1/2’’
Подключение манометра 1/4’’ 1/4’’ NPT 1/4 * NPT 1/4 *
Рабочая температура -20°C ~ 70°C (стандартная версия)

-20°C ~ 120°C (высокотемпературная версия)
-40°C (-60°C) ~ 70°C (низкотемпературная версия)

Мин. размер фильтрации 5 микрон
Вес 0,6 кг 0,9 кг 1,4 кг 2,1 кг

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЧНОЙ СЛИВ

Компактная версия (G1/4’’)

Компактная версия (G1/4’’)

Стандартная версия (G1/2’’)

Стандартная версия (G1/2’’)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ

В едином корпусе объединены функции 
фильтра и регулятора давления. Цельноли-
той корпус стакана исключает возможность 
повреждения при низких температурах. До-
ступна версия с корпусом из нержавеющей 
стали AISI316, а также высокотемпературное 
и низкотемпературное исполнение. Наличие 
опции автоматического сброса конденсата 
компенсирует отсутствие смотровых окон в 
корпусе стакана.

Серия YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225

РУЧНОЙ СЛИВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ
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Давление: 7 бар

YT-200 / YT-205 Расход (Нл/мин) YT-220 / YT-225 Расход (Нл/мин)

Вы
хо

дн
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(б

ар
)

Вы
хо

дн
ое

 д
ав

ле
ни

е 
(б

ар
)

Давление: 7 бар

YT-200 МОДЕЛЬ: 
YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225

А ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 
А = 0 ÷ 4,2 бар
В = 0 ÷ 8,4 бар

Р ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
P = резьба дюймовая R

2 МАНОМЕТР:
1 = 0 ÷ 4 бар 
2 = 0 ÷ 10 бар

1 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
1 = -20°C ~ 70°C
2 = -20°C ~ 120°C
3 = -40°C (-60°C) ~ 70°C

0 СБРОС КОНДЕНСАТА:
0 = ручной сброс
1 = автоматический сброс

YT-200 А Р 2 1 0

Ручной сброс Ручной сбросАвтоматический сброс Автоматический сброс

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТАРЕЗЬБА NPT 1/4
РЕЗЬБА NPT 1/4

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

Ручной сброс Ручной сбросАвтоматический сброс Автоматический сброс

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ПОРТ МАНОМЕТРА

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

ВХОДНОЙ ПОРТ

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТА

СБРОС КОНДЕНСАТАРЕЗЬБА NPT 1/4
РЕЗЬБА NPT 1/4

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

ВЫХОДНОЙ 
ПОРТ

Серия YT-200 / YT-205 / YT-220 / YT-225
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

Усилители расхода (бустеры) 
Серия YT-300

 » Высокая повторяемость 
задающего давления

 » Увеличивает скорость 
перемещения пневмоприводов 

 » Исполнение из нержавеющей 
стали AISI 316 

 » Низкотемпературная и 
высокотемпературная версии 

 » Компенсирует провалы 
входного давления 

Тип привода YT-300 
YT-305

YT-320
YT-325

YT-310
YT-315

Корпус YT-300 / YT-320 / YT-310 алюминиевое литье
нержавеющая сталь AISI 316YT-305 / YT-325 / YT-315

Макс. давление 10 бар
Макс. выходное давление 7 бар
Соотношение сигнал / выходное давление 1 : 1
Пропускная 
способность (Cv)

выхлоп 1300 Нл/мин 2045 Нл/мин 5200 Нл/мин
выход 1200 Нл/мин 2700 Нл/мин 4900 Нл/мин

Подключение питания / выход G1/4’’ G1/2’’ G3/4’’
Подключение сигнала 1/4’’ NPT 1/4
Линейность ± 1%
Рабочая температура -20°C ~ 70°C (стандартная версия)

-20°C ~ 120°C (высокотемпературная версия)
-40°C (-60°C) ~ 70°C (низкотемпературная версия)

Мин. размер фильтрации 5 микрон
Вес YT-300 / YT-320 / YT-310 0,5 кг 

1,3 кг
0,8 кг 
1,9 кг

2,3 кг 
5 кгYT-305 / YT-325 / YT-315

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилители расхода (бустеры) серий YT-300, 310, 320 
предназначены для ускорения работы пневматиче-
ских приводов. Во входной пневматический порт ма-
лого объема, подается задающий пневматический сиг-
нал с позиционера. Бустер повторяет входной сигнал, 
выдавая в выходной порт полностью аналогичный 
пневматический сигнал со значительным увеличени-
ем объема воздуха. Усилителям расхода постоянно 
требуется питание сжатым воздухом.

Серия YT-300 
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КОДИРОВКА

РАЗМЕРЫ

YT-300 МОДЕЛЬ: 
YT-300 / YT-305 / YT-310 / YT-315 / YT-320 / YT-325

Р ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
P = PT / NPT * - для моделей с корпусом из нержавеющей стали

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

1 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
1 = -20°C ~ 70°C
2 = -20°C ~ 120°C
3 = -40°C (-60°C) ~ 70°C

YT-300 Р 1

Порт подачи 
сигнала

Порт подачи 
сигнала

Порт подачи 
сигнала

Входной порт
Входной порт Входной порт

Выходной 
порт Выходной 

порт Выходной 
порт

Порт подачи 
сигнала

Порт подачи 
сигнала

Порт подачи 
сигнала

Входной порт
Входной порт Входной порт

Выходной 
порт Выходной 

порт Выходной 
порт

Серия YT-300
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

Блокирующие клапаны
Серия YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435

 » Компактные размеры 

 » Высокая точность, повторяемость 
срабатывания

 » Простая настройка

Модель YT-400 YT-405 YT-430 YT-435
Материал корпуса алюминиевое литье нержавеющая сталь 316 алюминиевое литье нержавеющая сталь 316
Диапазон настройки блокировки 1,4 ~ 7 бар
Рабочее давление 10 бар
Макс. давление блокировки 7 бар
Перепад давления ниже 0,1 бар
Рабочая температура -20°C ~ 70°C (стандартная версия)

-20°C ~ 120°C (высокотемпературная версия)
-40°C (-60) ~ 70°C (низкотемпературная версия)

Пропускная способность 880 Нл/мин 1750 Нл/мин
Подключение сжатого воздуха 1/4’’ NPT 1/4 * NPT 3/8 *
Подключение манометра 1/4’’ NPT 1/4 * NPT 1/4 *
Вес одностороннего действия 0,45 кг 

0,7 кг

1,3 кг 

1,5 кг

1,3 кг 

2,3 кг

3,3 кг 

5,8 кг
двустороннего действия

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одностороннего 
действия

Двустороннего 
действия

В A A1
A2

B1
B2В A A1

A2
B1
B2

Блокирующие клапаны необходимы для удержания 
клапана в текущем положении при падении маги-
стрального давления ниже заданного, в независи-
мости от электрических или пневматических управ-
ляющих сигналов. При повышении входного уровня 
давления, клапан автоматически снимает блокировку, 
восстанавливая внешнее управление. Настройка кла-
пана осуществляется изменением положение регули-
ровочного винта в верхней части корпуса.

Серия YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435
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РАЗМЕРЫ

YT-400 МОДЕЛЬ: 
YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

Р ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
P = резьба R (PT)
N = резьба NPT (американка) *

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ и R’’ потребуется переходник

1 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
1 = -20°C ~ 70°C
2 = -20°C ~ 120°C
3 = -40°C ~ 70°C

YT-400 S Р 1

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1
Входной порт 2

Входной порт 1

Входной порт 2

Выходной 
порт

Выходной 
порт

Выходной 
порт 1

Выходной порт 2

Выходной 
порт 1

Выходной 
порт 2

Порт 
манометра

Порт манометра

Порт 
манометра

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1
Входной порт 2

Входной порт 1

Входной порт 2

Выходной 
порт

Выходной 
порт

Выходной 
порт 1

Выходной порт 2

Выходной 
порт 1

Выходной 
порт 2

Порт 
манометра

Порт манометра

Порт 
манометра

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1
Входной порт 2

Входной порт 1

Входной порт 2

Выходной 
порт

Выходной 
порт

Выходной 
порт 1

Выходной порт 2

Выходной 
порт 1

Выходной 
порт 2

Порт 
манометра

Порт манометра

Порт 
манометра

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1
Входной порт 2

Входной порт 1

Входной порт 2

Выходной 
порт

Выходной 
порт

Выходной 
порт 1

Выходной порт 2

Выходной 
порт 1

Выходной 
порт 2

Порт 
манометра

Порт манометра

Порт 
манометра

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Серия YT-400 / YT-405 / YT-430 / YT-435
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

Клапаны безопасности
Серия YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535

 » Компактные размеры 

 » Высокая надежность

 » Простая настройка

Модель YT-520 YT-525 YT-530 YT-535
Материал корпуса алюминиевое литье нержавеющая сталь 316 алюминиевое литье нержавеющая сталь 316
Диапазон настройки срабатывания 1,4 ~ 7 бар
Рабочее давление 10 бар
Рабочая температура -20°C ~ 70°C (стандартная версия)

-20°C ~ 120°C (высокотемпературная версия)
-40°C (-60°C) ~ 70°C (низкотемпературная версия)

Пропускная способность 880 Нл/мин 1750 Нл/мин
Присоединение NPT 1/4 * NPT 3/8 *
Подключение манометра NPT 1/4
Вес одностороннего действия 0,7 кг 

1,2 кг
1,7 кг 
3,1 кг

1,3 кг 
2,3 кг

3,3 кг 
5,8 кгдвустороннего действия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одностороннего 
действия

Двустороннего 
действия

B A

A1B1

B2

C1

C2

A2

C
B A

A1B1

B2

C1

C2

A2

C

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ или R’’ потребуется переходник

Серия YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535
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YT-520 МОДЕЛЬ: 
YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

2 ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
2 = NPT *

* = Для подключения фитингов с резьбой G’’ или R’’ потребуется переходник

1 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
1 = -20°C ~ 70°C
2 = -20°C ~ 120°C
3 = -40°C (-60°C) ~ 70°C

YT-520 S 2 1

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Порт для манометра

Порт для 
манометра Порт для 

манометра

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1 Входной 
порт 1

Входной порт 2
Входной 
порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 1-1
Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1
Выходной порт 2-2

Выходной порт 1-1

Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1

Выходной порт 2-2Выходной порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 2

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Порт для манометра

Порт для 
манометра Порт для 

манометра

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1 Входной 
порт 1

Входной порт 2
Входной 
порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 1-1
Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1
Выходной порт 2-2

Выходной порт 1-1

Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1

Выходной порт 2-2Выходной порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 2

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Порт для манометра

Порт для 
манометра Порт для 

манометра

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1 Входной 
порт 1

Входной порт 2
Входной 
порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 1-1
Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1
Выходной порт 2-2

Выходной порт 1-1

Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1

Выходной порт 2-2Выходной порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 2

(Одностороннего действия) (Одностороннего действия)(Двустороннего действия) (Двустороннего действия)

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Крепление на 
плоскость

Порт для манометра

Порт для 
манометра Порт для 

манометра

Порт манометра

Входной порт

Входной порт

Входной порт 1 Входной 
порт 1

Входной порт 2
Входной 
порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 1-1
Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1
Выходной порт 2-2

Выходной порт 1-1

Выходной порт 1-2

Выходной порт 2-1

Выходной порт 2-2Выходной порт 2

Выходной порт 1

Выходной порт 2

Серия YT-520 / YT-525 / YT-530 / YT-535
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Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Изделия разработаны для промышленного использования

Взрывозащищенные (Exd) 
электропневматические клапаны управления 
Серия YT-720

 » Доступны соленоиды 24 V DC, 
110 V DC, 220 V DC

 » Наличие ручного дублера

 » Взрывозащита Exd IIC T6

 » Рабочая температура -40°C (-60°C)

 » Ориентируемый соленоид

Тип распределителя YT-720S YT-720D
3/2 (Н.З., Н.О.) 4/2

Макс. давление подачи 0 ~ 4 бар
0 ~ 7 бар

1 ~ 10 бар

Пропускная способность выход модель до 4 бар - Ø3 мм - 195 Нл/мин 
модель до 7 бар - Ø1,6 мм - 82 Нл/мин

735 Нл/мин

выхлоп 90 Нл/мин 735 Нл/мин
Номинальный ток AC 220 V 60 mA (11 W)

AC 110 V 130 mA (12 W)
DC 24 V 580 mA (14 W)

Частота 50 ~ 60 Гц
Тип взрывозащиты Ex d IIC T6
Тип соединения 1/4’’
Кабельный ввод G1/2’’
Изоляция катушки Класс F
Рабочая температура -40°C (-60°C) ~ 50°C
Вес 0,8 кг 1,2 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клапан 3/2
Резьбовое соединение

Клапан 4/2
Стандарт NAMUR

Клапаны представлены 2-мя типами: 3/2 – резьбовой (Н.З 
или Н.О.) и 4/2 присоединение NAMUR. Распределители 
оснащаются взрывозащищенными соленоидами Exd IIC 
T6. К заказу доступны соленоиды с напряжением пита-
ния 24V DC, 110V AC, 220V AC. В корпус распределителя 
встроен ручной дублер, выполненный из металла. 

Серия YT-720 
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YT-720 МОДЕЛЬ: 
YT-720 

S ТИП РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: 
S = 3/2
D = 4/2

P ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
P = R1/4’’

1 НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА:
1 = AC 110 V 
2 = AC 220 V 
3 = DC 24 V 

1 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:
1 = 0 ~ 4 бар (для клапана 3/2)
2 = 0 ~ 7 бар (для клапана 3/2)
3 = 1 ~ 10 бар (для клапана 4/2)

YT-720 S P 1 1

’’

’’

’’

’’

NAMUR

Серия YT-720
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Изделия разработаны для промышленного использования

Взрывозащищенные (Exia) датчики положения  
Серия SPTM-5V

 » Двухпроводное соединение

 » Питание 9 ÷ 28 V DC

 » Взрывозащита Exia 

 » Низкотемпературное 
исполнение (-40°C)

Модель SPTM-5VL (линейный) SPTM-5VR (поворотный)
Тип ввода 2 провода
Угол поворота - входной сигнал 0 ~ 30° 0 ~ 90°
Выходной сигнал 4 ~ 20 mA
Сопротивление нагрузки

Напряжение питания 9 ~ 28 V DC
Диапазон шума 50 mV p.p
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая 
температура

без дисплея 
с дисплеем

-40°C (-60°C) ~ 60°C 
-30°C ~ 85°C

Линейность ± 1 % 
Гистерезис ± 0,2 %
Чувствительность ± 0,2 % 
Тип взрывозащиты Ex ia IIC T5
Класс защиты IP67
Материал алюминиевое литье
Вес 0,6 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RL =
Vs [v] - 9 [v]

I [mA]

Датчик положения используется взрывоопасных пред-
приятиях в условиях высокой вибрации, отсутствии про-
странства или установки позиционера в отдельный шкаф 
управления.

Серия SPTM-5V
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SPTM-5V МОДЕЛЬ: 
SPTM-5V 

L ТИП ПОЗИЦИОНЕРА: 
L = линейный
R = поворотный

I ИСПОЛНЕНИЕ: 
I = Ex ia IIC T5

1 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
1 = стандарт
2 = присоединение NAMUR

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = с дисплеем

SPTM-5V L I 1 0

40
 м

м
70

 м
м

10
0 м

м
15

0 м
м

Поворотный

Линейный

Серия SPTM-5V
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Взрывозащищенные (Exd) датчики положения  
Серия SPTM-6V / SPTM-65V

 » Двухпроводное соединение

 » Питание 9 ÷ 28 V DC

 » Взрывозащита Exia 

 » Низкотемпературное исполнение

Модель SPTM-6VL (линейный) SPTM-65VR (поворотный)
Тип ввода 2 провода
Угол поворота - входной сигнал линейный 0 ~ 30°

0 ~ 90°поворотный
Выходной сигнал 4 ~ 20 mA
Сопротивление нагрузки

Напряжение питания 9 ~ 28 V DC
Диапазон шума 50 mV p.p
Кабельный ввод G1/2’’
Рабочая температура стандарт

Ex диапазон 
с дисплеем

-40°C (-60°C) ~ 85°C 
-40°C ~ 60°C 
-30°C ~ 85°C

Линейность ± 1 % 
Гистерезис ± 0,2 %
Чувствительность ± 0,2 % 
Тип взрывозащиты Ex d IIC T6
Класс защиты IP67
Материал алюминиевое литье нержавеющая сталь 316
Вес 1,3 кг 2,8 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RL =
Vs [v] - 9 [v]

I [mA]

Серия SPTM-6V / SPTM-65V
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Поворотный

Линейный

SPTM-6V МОДЕЛЬ: 
SPTM-6V 

L ТИП ПОЗИЦИОНЕРА: 
L = линейный
R = поворотный

I ИСПОЛНЕНИЕ: 
I = Ex d IIC T6

1 ТИП СОЕДИНЕНИЯ:

ЛИНЕЙНЫЙ:
1 = 10-40 мм
2 = 20-70 мм
3 = 50-100 мм
4 = 100-150 мм

ПОВОРОТНЫЙ:
1 = стандарт
2 = присоединение NAMUR

SPTM-6V L I 1

Серия SPTM-6V / SPTM-65V
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Блок концевых датчиков
Серия YT-850

 » Степень защиты IP67

 » Алюминиевый корпус

 » Механические или индуктивные 
датчики положения 

 » Визуальный индикатор положения 

 » Кабельные вводы с двух сторон

Модель YT-850M YT-850P
Тип переключателя механический переключатель (2×SPDT) индуктивный датчик приближения (2 шт.)
Мощность переключения AC 250V 3A 

125V 5A -

DC 250V 0.2A, 125V 0.4A, 
30V 4A, 14V 5A, 8V 5A

10 ~ 30V DC

Тип защиты IP67
Рабочая температура -40°C (-60°C) ~ 80°C
Кабельный ввод G1/2’’
Клеммный терминал 8 клемм
Монтажный кронштейн NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211
Материал алюминиевое литье
Вес 880 г

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия YT-850
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Применение к приводам:

ST1: DA015-DA090; DAN015-DAN120; SR015-SR045; SRN015-SRN060; CA032-CA110;
ST2: DA120-D1920; DAN180-DAN1920; SR060-SR960; SRN090-SRN960; CA125-CA140;
ST3: CA160-CA400.

YT-850 МОДЕЛЬ: 
YT-850 

M ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: 
M = механические датчики
P = индуктивные датчики

3 ТИП СОЕДИНЕНИЯ: 
1 = NPT 1/2
3 = 1/2’’
4 = M20

1 ТИП КРОНШТЕЙНА:
1 = ST-1 (20×80×30)
2 = ST-2 (30×80×30)
3 = ST-3 (30×130×30)
4 = ST-4 (50×130×30)

1 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
1 = -40°C (-60°C) ~ 80°C
2 = -20°C ~ 120°C

YT-850 M 3 1 1

Тип кронштейна: H1 H2 L1 L2
ST-1 20 30.5

80 100
ST-2 30 40.5
ST-3 30 40.5

130 150
ST-4 50 60.5

Серия YT-850
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Взрывозащищенные (Exd) датчики положения 
из алюминия и нержавеющей стали
Серия YT-870 / YT-875

 » Взрывозащищенная версия (Exd)

 » Опция обратной связи 4-20 mA

 » Степень защиты IP67

 » Механические и индуктивные 
датчики положения

Модель YT-870M 
YT-875M

YT-870P 
YT-875P

YT-870D 
YT-875D

Тип переключателя механический переключатель 
(2×SPDT)

индуктивный датчик 
приближения

механический переключатель 
(2×DPDT)

Мощность 
переключения

AC 250V 3A 
125V 5A - 125 или 250V AC 10 A

480V AC 2 A
DC 250V 0.2A, 125V 0.4A, 

30V 4A, 14V 5A, 8V 5A
10 ~ 30V DC 125V DC 0.5 A

250V DC 0.25 A
Тип защиты IP67
Тип взрывозащиты ATEX

Ex db IIC T6
Рабочая температура -40°C (-60°C) ~ 60°C
Кабельный ввод 1/2’’, М20
Клеммный терминал 8 клемм
Монтажный кронштейн NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211
Материал YT-870 алюминиевое литье

YT-875 нержавеющая сталь 316
Вес YT-870 1,5 кг

YT-875 3,5 кг

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия YT-870 / YT-875
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YT-870 МОДЕЛЬ: 
YT-870 / YT-875

M ТИП ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ: 
M = механические переключатели (2×SPDT)
P = индуктивные датчики
D = механические переключатели (2×DPDT)

3 ТИП СОЕДИНЕНИЯ: 
1 = NPT 3/4
2 = 3/4
3 = M20
4 = NPT 1/2

1 ТИП КРОНШТЕЙНА:
1 = ST-1 (20×80×30)
2 = ST-2 (30×80×30)
3 = ST-3 (30×130×30)
4 = ST-4 (50×130×30)

1 ОПЦИИ:
1 = без опций
2 = с обратной связью 4-20 mA

YT-870 M 3 1 1

Применение к приводам:

ST1: DA015-DA090; DAN015-DAN120; SR015-SR045; SRN015-SRN060; CA032-CA110;
ST2: DA120-D1920; DAN180-DAN1920; SR060-SR960; SRN090-SRN960; CA125-CA140;
ST3: CA160-CA400.

Тип кронштейна: H1 H2 L1 L2
ST-1 20 30.5

80 100
ST-2 30 40.5
ST-3 30 40.5

130 150
ST-4 50 60.5

Серия YT-870 / YT-875
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СМАРТ Позиционер седельного клапана
Серия TMP-3000

 » Сигнал обратной связи 4-20 mA

 » Автокалибровка

 » Расход воздуха на удержании 
практически равен нулю

 » ЖК дисплей и клавиши для локального 
управления

 » Простой монтаж  

Позиционер
TMP-3000

Тип привода TMP-3000
Материал корпус PPS – полифениленсульфид (высокопрочный пластик)

крышка поликарбонат
Источник питания 24 V DC ±10%
Входной сигнал 0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10V
Остаточная пульсация 10%
Потребляемая мощность < 4 W
Выходной сигнал 4 ~ 20 mA
Тип выходного сигнала линейный, равнопроцентный, быстрое открытие (16 точек)
Рабочая температура -10 ~ 60°C
Давление управления 0 ~ 7 бар
Расход сжатого воздуха на удержании 0 л3/мин
Расходная характеристика 20 / 50 л3/мин
Требуемая фильтрация воздуха 5 микрон
Тип действия одностороннее 2 электромагнитных клапана

двустороннее 4 электромагнитных клапана
Ход 5 ~ 40 мм
Подключение сжатого воздуха G1/8
Кабельный ввод M16×1.5 (с винтовыми клеммами)
Тип защиты IP67
Вес 820 г

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смарт-позиционер серии TMP-3000 используется совместно 
с регулирующими седельными клапанами Камоцци (инфор-
мация по данным клапанам представлена в каталоге трубо-
проводной арматуры).  
Корпус позиционера выполнен из полифенилсульфида.  
Это полимер широкого спектра применения, отличающийся 
чрезвычайно высокими механическими свойствами (сопро-
тивление ползучести, жесткость и прочность) при высоких 
температурах и химической стойкостью, что зачастую делает 
данный материал более предпочтительной альтернативой по 
сравнению с нержавеющей сталью.  При заказе необходимо 
указать опцию аварийных функций закрытия или удержания 
положения пневматического привода.

Для функционирования позиционера потребуется питание 
24VDC. Входной сигнал управления 4-20мА или 0-10VDC. 
Выходной сигнал - токовый 4-20 мА. Модель позиционера 
использует высокопроизводительный процессор, обеспе-
чивающий возможность самостоятельной настройки (авто-
калибровки), изменяемый вид характеристики (линейный, 
равнопроцентный) с возможностью установки до 16 фикси-
рованных точек. Наличие встроенного дисплея позволяет 
производить визуальную диагностику, изменение настроек.  
Существует возможность заказа позиционеров для запорных 
клапанов двухстороннего и одностороннего действия с воз-
вратной пружиной.

Серия TMP-3000
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TMP-3000 МОДЕЛЬ: 
TMP-3000 

S ДЕЙСТВИЕ: 
S = одностороннее
D = двустороннее

N ИСПОЛНЕНИЕ ATEX: 
N = стандарт (невзрывозащищенное)

G ТИП СОЕДИНЕНИЯ:
G = M16×1.5 - G1/8

1 РАСХОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
1 = 20 л3/мин
2 = 50 л3/мин

0 ОПЦИИ:
0 = без опций
1 = датчик обратной связи 4-20мА

F АВАРИЙНАЯ ФУНКЦИЯ: 
F = удержание
S = плавное закрытие

TMP-3000 S N G 1 0 F

Серия TMP-3000
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  ПОЗИЦИОНЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

www.camozzi .kz

www.camozzi . ru

Россия
ООО «Камоцци Пневматика»
Штаб-квартира, отдел продаж, 
логистический и учебный центры, 
производство
141592, Московская область
Солнечногорский район 
п. Чашниково 
+7 (495) 786 65 85 
info@camozzi.ru
Камоцци Москва
125445, г. Москва
Ленинградское шоссе, д. 69, к. 1 
RIVER CITY офис 23, 2-й этаж
+7 (495) 665 02 55
moscow@camozzi.ru
Камоцци Братск
665708, Иркутская обл., г. Братск 
ул. Южная, 20, офис 306
+7 (3953) 258 500
bratsk@camozzi.ru
Камоцци Владивосток
690068, г. Владивосток
пр-т столетия Владивостока, д. 155, 
корп. А, офис 208
+7 (4232) 20 89 33
vladivostok@camozzi.ru
Камоцци Воронеж
394026, г. Воронеж
Московский пр-т, 11, офис 6
+7 (473) 200 88 11
voronezh@camozzi.ru 
Камоцци Волгоград
400074, г. Волгоград
ул. Баррикадная 1Б, офис 517 
+7 (8442) 35 85 75
volgograd@camozzi.ru
Камоцци Екатеринбург
620062, г. Екатеринбург 
пр-т Ленина 50Б, офис 703 
(БЦ Континент)
+7 (343) 334 32 00
ural@camozzi.ru
Камоцци Иркутск
664075, г. Иркутск
ул. Байкальская, 206, офис 610
+7 (3952) 50 03 96
irkutsk@camozzi.ru
Камоцци Казань
420111, г. Казань 
ул. Московская, 13А, офис 302
+7 (843) 299 60 60
kazan@camozzi.ru
Камоцци Киров
610000, г. Киров
ул. Московская, 25Г, офис 208
+7 (912) 334 62 08
kirov@camozzi.ru

Камоцци Краснодар
350000, г. Краснодар 
ул. Зиповская, 8, этаж 8, офис 806 
БЦ Интерфорум 
+7 (861) 297 49 61
krasnodar@camozzi.ru
Камоцци Красноярск
660064, г. Красноярск 
ул. Академика Вавилова, 2Ж, 
офис 4-07
+7 (391) 236 58 21
krasnoyarsk@camozzi.ru
Камоцци Набережные Челны
423810, г. Набережные Челны 
пр. Хасана Туфана, д. 12
(Бизнес центр «2.18»)
офис 0608 (этаж № 6)
+7 (8552) 20 34 60
сhelny@camozzi.ru
Камоцци Нижний Новгород 
603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Короленко, 29, офис 311
+7 (831) 220 55 41
nnov@camozzi.ru
Камоцци Новокузнецк
654007, г. Новокузнецк
пр-т Н. С. Ермакова 9А, офис 251 
+7 (3843) 77 76 36
novokuznetsk@camozzi.ru
Камоцци Новосибирск
630102, г. Новосибирск 
ул. Шевченко, 15/1, 1-й этаж
+7 (383) 280 41 84 
nsk@camozzi.ru
Камоцци Обнинск
249036, Калужская обл.
г. Обнинск, ул. Королева, 4Б, 
офис 4.15 
+7 (48439) 2 92 52
obninsk@camozzi.ru
Камоцци Омск
644119, г. Омск 
ул. Степанца, 10/4, 4 этаж
+7 (3812) 71 94 94
omsk@camozzi.ru
Камоцци Пермь
г. Пермь, ул. Мира, 45А, офис 301
+7 (342) 205 76 41
perm@camozzi.ru
Камоцци Пятигорск
357500, г. Пятигорск
ул. Кочубея, 67
+7 (8793) 97 53 03
kmv@camozzi.ru
Камоцци Ростов-на-Дону
344002, г. Ростов-на-Дону
пр. Буденновский, 3, офис 408
+7 (863) 299 01 63
rostov@camozzi.ru

Камоцци Рязань
390044, г. Рязань
Московское шоссе, 16
+7 (4912) 37 77 75
ryazan@camozzi.ru
Камоцци Самара
443099, г. Самара
ул. Водников, 60, офис 631
+7 (846) 276 68 92
samara@camozzi.ru
Камоцци Санкт-Петербург
192029, г. Санкт-Петербург 
пр. Обуховской обороны, д. 70, к. 3 
офис 306
+7 (812) 326 29 11 
spb@camozzi.ru
Камоцци Симферополь
295018, Республика Крым
г. Симферополь
ул. Ларионова, 38 
+7 (3652) 54 97 15
simf@camozzi.ru
Камоцци Тольятти
445043, г. Тольятти
ул. Коммунальная, 39, офис 705
ОЦ «Подсолнухи»
+7 (8482) 20 63 11
togliatti@camozzi.ru
Камоцци Тула
300013, г. Тула
ул. Радищева, 8, офис 210
+7 (910) 155 12 05
tula@camozzi.ru
Камоцци Тюмень
620075, г. Тюмень
ул. Республики, 59, офис 604
+7 (3452) 56 89 86
tyumen@camozzi.ru
Камоцци Уфа
450006, респ. Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/1А, 
офис 113
+7 (347) 246 40 76
ufa@camozzi.ru
Камоцци Хабаровск
г. Хабаровск 
ул. Шабадина, 19А, офис 512
+7 (4212) 26 03 96
khabarovsk@camozzi.ru
Камоцци Челябинск
454091, г. Челябинск 
ул. Коммуны, 87, офис 704
+7 (351) 200 43 77
chel@camozzi.ru
Камоцци Ярославль
150049, г. Ярославль
пр-т Толбухина, 17/65, офис 209
+7 (4852) 20 63 65
yaroslavl@camozzi.ru

Казахстан
ТОО «Камоцци Пневматик Казахстан»
050009, г. Алматы
ул. Шевченко, 165-Б/
угол ул. Радостовца, 72г, офис 615
тел.: +7 (727) 333 53 34 
факс: +7 (727) 323 62 50 (51)
e-mail: info@camozzi.kz

Камоцци-Павлодар
140000, г. Павлодар
ул. Торайгырова, 79/1, офис 11
т./ф.: +7 (7182) 55 10 89
e-mail: pavlodar@camozzi.kz

Камоцци-Астана
010000, г. Астана
Коргалжинское шоссе 19, офис 314
т./ф.: +7 (7172) 79 88 39
e-mail: astana@camozzi.kz

Республика Беларусь 
Иностранное торговое унитарное
предприятие «Камоцци-пневматик»
220070, г. Минск
ул. Переходная, 66, офис 1, 1-й этаж
тел.: +375 (17) 396 11 70
факс: +375 (17) 396 11 71
e-mail: info@camozzi.by
www.camozzi.by

Камоцци-Гомель
246029, г. Гомель
ул. Барыкина, 117, 
офисное помещение №41
тел.: +375 (232) 22 32 31
факс: +375 (232) 22 32 30
e-mail: info@camozzi.by


